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Öztaş Global Soğutma Teknolojileri ve Metal Sanayi Ticaret Anonim 

Şirketi, bu gün toplam 25.000 m2 kapalı alan olmak üzere 35.000 m2 

alanda faaliyetlerini sürdürmektedir. Beyaz eşya sanayi, otomotiv yan 

sanayi, çelik konstrüksiyon, tarım makineleri sanayine konstrüksiyon 

ve yedek parça gibi çeşitli imalat ve yarı mamuller üretmektedir.

Ana tedarikçilerle çalışan bir tedarikçi firma olma kimliğinin yanı sıra 

kendi markası ile ürün üreten bir firma olma hedefi doğrultusunda 2017 

yılı başından itibaren ticari tip soğutucu ve medikal kullanım amaçlı 

aşı ve kan saklama, plazma saklama, ultra düşük sıcaklık medikal tip 

dondurucu ve dış ortam/soğuk zincir aşı ve kan saklama dolapları v.b. 

soğutucu dolap üretmeye başlamıştır.
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SOYUNMA
ODASI

OFİS

DANIŞMA

OFİS

WC/DUŞ

FABRİKA
GİRİŞİ

FREEZE
DRY

KAPI

ÜRÜN GİRİŞ
-32°C

QUICK FREEZER

+4°C
STOKLAMA

ÜRÜN YIKAMA VE
DOĞRAMA ALANI

(HAZIRLIK)-5/+5°C
ÜRÜN TEPSİLEME

ALANI

İSTEĞE BAĞLI
IQF HATTI

-18°C
DONUK MUHAFAZI

ALANI

ÜRETİM ALANI

KAPI

MAKİNE
DAİRESİ

ÜRÜN PAKETLEME
ALANI

(Nem'siz Oda)
max %7 nem

ÜRÜN DEPOLAMA
ALANI

SEVKİYAT

OTOPARK ALANI

YEŞİL ALAN

HO
L

HOL

RAY HATTI
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2
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Temsili Üretim Şeması
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Taze Çilek Yıkama Ayıklama Kesme
Dilimleme

+4 ºC Stok
Deposu

Freeze Dry
Yükleme

3-5 Kg’lık
Paketlere Dolum
(%20 nemli oda)

15-20 Gramlık
Paketlere Dolum

-32 ºC
Dondurma

İşlemi

-5 / +5 ºC Ürün
Tepsileme

IQF
(İsteğe Bağlı)
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•	 PLC kontrol sistemi güvenli bir kullanım sunar.

•	 Elektrik kesintilerinde 3 saate kadar veri saklar.

•	 Tüm veriler grafiklerle anlık takip edilebilir.

•	 Arıza kayıtlarına kolayca ulaşılabilir.

•	 Reçete oluşturabilme özelliği ile her çeşit ürün 

mükemmel seviyede kurutulabilir.

•	 Kendine özgü elektronik kart sistemi ile güvenli 

kullanım sağlar.

•	 Dokunmatik ekran ile tüm menülere kolayca erişim.

•	 Reçete oluşturabilme özelliği ile her çeşit ürün 

mükemmel seviyede kurutulabilir.

•	 Ürünlerinize özel 5 ayrı reçete oluşturup 

kaydedebilirsiniz.

•	 Tüm verilerinizi USB yardımı ile saklı tutun.
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Yüksek kapasiteli makinalarımızda 

ürün yüklemelerini raylı sistemlerle 

pratik hale getirip kullanım kolaylığı 

sağlamaktayız. Bu sayede makina 

yükleme ve boşaltma sürelerini mi-

nimum seviyeye indirerek ürün de-

formasyonlarında minimum seviye-

ye inmektedir.

w w w . l i y o l i f e . c o m

F R E E Z E  D R Y E R
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FD5CT
FD5CT
FD5CT

G

Y
D

Makine Ölçüleri
G. 631 - D . 728 - Y. 850 mm
Açık Kapak Ölçüsü 
0,38 m 

G
D

Y

Güç Tüketimi (kWh)
0,9

Buz Tutma Kapasitesi (kg/24h)
5

Yaş Ürün Yükleme (kg/parti)
3,5/4

Toplam Tepsi Alanı (m2)
0,5
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FD5CT
FD5CT
FD5CT

Buz Tutma Kapasitesi (kg/parti) 5 kg Ice Kondenser Sıcaklığı (°C) -45

Yaş Ürün Yükleme Kapasite 
(kg/parti)

3,5 / 4 Raf Sıcaklığı (°C) ma* 70

Toplam Tepsi Alanı (m2) 0,5 Isı İletimi Konveksiyon

Tepsi Boyutu (mm) 227*512 Ürün Soğutma Sıcaklığı (°C) -32

Ürün Tepsi Sayısı (Adet) 5 Ürün Soğutma Yeri Kendi içinde veya -40 odada

Tepsi Derinliği (mm) 20 Isıtma rafları Elektrikli Isıtıcı

Güç Tüketimi (kWh) 0,9 Ürün Yükleme Araba Sayısı Yok

Voltaj (V) 220 Raylı Sistem Hayır

Defrost Sistemi Otomatik (*) Tavsiye niteliğindedir. tavsiye edilen alan makine sayısına 
ve yerleşim planına göre değişkenlik gösterebilir.

(**) Makinanın sadece oturma alanını temsil etmektedir. 
Kapak süpürme alanı ve makinanın diğer cihazlarla 
aralarındaki boşluklar dahil edilmemiştir.

Makine Ölçüleri (g*d*y) (mm) (**) 631*728*850

Makine Yerleşim Alanı (m2) (**) 0,5

Makine Dairesi Alanı ( (m2) (*) -

Raf Sayısı 5

Raf Ölçüleri (mm) 235*540

Raf Aralığı (mm) 44

Çember Ölçüsü (m) 0,38

Nihai Vakum Seviyesi (Pa) 30 ≤

Vakum Pompası Baosi

Kompresör Embraco

Soğutucu Gaz R410A

Soğutma Yolu Gaz

Yazılım Kendine özgü elektronik kart

Uzaktan takip sistemi Yok

Chamber ( Kazan ) AISI 304

Tepsi Malzemesi AISI 304

Isıtma Raflarının Malzemesi AISI 304
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FD10CT
FD10CT
FD10CT

G

Y
D

Makine Ölçüleri
G. 854 - D . 1335 - Y. 1596 mm
Açık Kapak Ölçüsü 
0,38 m 

G
D

Y

Güç Tüketimi (kWh)
1

Buz Tutma Kapasitesi (kg/24h)
10

Yaş Ürün Yükleme (kg/parti)
7/8

Toplam Tepsi Alanı (m2)
1,1
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FD10CT
FD10CT
FD10CT

Buz Tutma Kapasitesi (kg/parti) 10 kg Ice Kondenser Sıcaklığı (°C) -45

Yaş Ürün Yükleme Kapasite 
(kg/parti)

7 / 8 Raf Sıcaklığı (°C) ma* 70

Toplam Tepsi Alanı (m2) 1,1 Isı İletimi Konveksiyon

Tepsi Boyutu (mm) 220*550 Ürün Soğutma Sıcaklığı (°C) -32

Ürün Tepsi Sayısı (Adet) 10 Ürün Soğutma Yeri Kendi içinde veya -40 odada

Tepsi Derinliği (mm) 20 Isıtma rafları Elektrikli Isıtıcı

Güç Tüketimi (kWh) 1 Ürün Yükleme Araba Sayısı Yok

Voltaj (V) 220 veya 380 Raylı Sistem Hayır

Defrost Sistemi Otomatik (*) Tavsiye niteliğindedir. tavsiye edilen alan makine sayısına 
ve yerleşim planına göre değişkenlik gösterebilir.

(**) Makinanın sadece oturma alanını temsil etmektedir. 
Kapak süpürme alanı ve makinanın diğer cihazlarla 
aralarındaki boşluklar dahil edilmemiştir.

Makine Ölçüleri (g*d*y) (mm) (**) 854*1335*1596

Makine Yerleşim Alanı (m2) (**) 1

Makine Dairesi Alanı ( (m2) (*) -

Raf Sayısı 5

Raf Ölçüleri (mm) 235*1125

Raf Aralığı (mm) 44

Çember Ölçüsü (m) 0,38

Nihai Vakum Seviyesi (Pa) 30 ≤

Vakum Pompası Baosi

Kompresör Embraco

Soğutucu Gaz R410A

Soğutma Yolu Gaz

Yazılım Kendine özgü elektronik kart

Uzaktan takip sistemi Yok

Chamber ( Kazan ) AISI 304

Tepsi Malzemesi AISI 304

Isıtma Raflarının Malzemesi Alüminyum
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FD20CT
FD20CT
FD20CT

Y
D

G

Makine Ölçüleri
G. 854 - D . 1335 - Y. 1996 mm
Açık Kapak Ölçüsü
0,38 m 

G
D

Y

Güç Tüketimi (kWh)
2

Buz Tutma Kapasitesi (kg/24h)
20

Yaş Ürün Yükleme (kg/parti)
14/16

Toplam Tepsi Alanı (m2)
2,1
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FD20CT
FD20CT
FD20CT

Buz Tutma Kapasitesi (kg/parti) 20 kg Ice Kondenser Sıcaklığı (°C) -45

Yaş Ürün Yükleme Kapasite 
(kg/parti)

14 / 16 Raf Sıcaklığı (°C) ma* 70

Toplam Tepsi Alanı (m2) 2,1 Isı İletimi Konveksiyon

Tepsi Boyutu (mm) 220*550 Ürün Soğutma Sıcaklığı (°C) -32

Ürün Tepsi Sayısı (Adet) 20 Ürün Soğutma Yeri Kendi içinde veya -40 odada

Tepsi Derinliği (mm) 20 Isıtma rafları Elektrikli Isıtıcı

Güç Tüketimi (kWh) 2 Ürün Yükleme Araba Sayısı Yok

Voltaj (V) 220 veya 380 Raylı Sistem Hayır

Defrost Sistemi Otomatik (*) Tavsiye niteliğindedir. tavsiye edilen alan makine sayısına 
ve yerleşim planına göre değişkenlik gösterebilir.

(**) Makinanın sadece oturma alanını temsil etmektedir. 
Kapak süpürme alanı ve makinanın diğer cihazlarla 
aralarındaki boşluklar dahil edilmemiştir.

Makine Ölçüleri (g*d*y) (mm) (**) 854*1335*1996

Makine Yerleşim Alanı (m2) (**) 1

Makine Dairesi Alanı ( (m2) (*) -

Raf Sayısı 10

Raf Ölçüleri (mm) 235*1125

Raf Aralığı (mm) 44

Çember Ölçüsü (m) 0,38

Nihai Vakum Seviyesi (Pa) 30 ≤

Vakum Pompası Baosi

Kompresör Embraco

Soğutucu Gaz R410A

Soğutma Yolu Gaz

Yazılım Kendine özgü elektronik kart

Uzaktan takip sistemi Yok

Chamber ( Kazan ) AISI 304

Tepsi Malzemesi AISI 304

Isıtma Raflarının Malzemesi AISI 304
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FD35
FD35
FD35

Y
D

G

Makine Ölçüleri
G. 1410 - D . 1228 - Y. 1654 mm
Açık Kapak Ölçüsü
0,65 m 

G
D

Y

Güç Tüketimi (kWh)
4

Buz Tutma Kapasitesi (kg/24h)
35

Yaş Ürün Yükleme (kg/parti)
20/25

Toplam Tepsi Alanı (m2)
3,7
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FD35
FD35
FD35

Buz Tutma Kapasitesi (kg/parti) 35 kg Ice Kondenser Sıcaklığı (°C) -45

Yaş Ürün Yükleme Kapasite 
(kg/parti)

20 / 25 Raf Sıcaklığı (°C) ma* 70

Toplam Tepsi Alanı (m2) 3,7 Isı İletimi Konveksiyon

Tepsi Boyutu (mm) 355*936 Ürün Soğutma Sıcaklığı (°C) -32

Ürün Tepsi Sayısı (Adet) 11 Ürün Soğutma Yeri Kendi içinde veya -40 odada

Tepsi Derinliği (mm) 20 Isıtma rafları Elektrikli Isıtıcı

Güç Tüketimi (kWh) 4 Ürün Yükleme Araba Sayısı Yok

Voltaj (V) 380 Raylı Sistem Hayır

Defrost Sistemi Otomatik (*) Tavsiye niteliğindedir. tavsiye edilen alan makine sayısına 
ve yerleşim planına göre değişkenlik gösterebilir.

(**) Makinanın sadece oturma alanını temsil etmektedir. 
Kapak süpürme alanı ve makinanın diğer cihazlarla 
aralarındaki boşluklar dahil edilmemiştir.

Makine Ölçüleri (g*d*y) (mm) (**) 1410*1288*1654

Makine Yerleşim Alanı (m2) (**) 1,8

Makine Dairesi Alanı ( (m2) (*) -

Raf Sayısı 11

Raf Ölçüleri (mm) 378*950

Raf Aralığı (mm) 38

Çember Ölçüsü (m) 0,65

Nihai Vakum Seviyesi (Pa) 30 ≤

Vakum Pompası Baosi

Kompresör Embraco

Soğutucu Gaz R404A

Soğutma Yolu Gaz

Yazılım Kendine özgü elektronik kart

Uzaktan takip sistemi Yok

Chamber ( Kazan ) AISI 304

Tepsi Malzemesi AISI 304

Isıtma Raflarının Malzemesi AISI 304
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FD80
FD80
FD80

Y
D

G

Makine Ölçüleri
G. 2160 - D . 1228 - Y. 2404 mm
Açık Kapak Ölçüsü
1,2 m 

G
D

Y

Güç Tüketimi (kWh)
7

Buz Tutma Kapasitesi (kg/24h)
80

Yaş Ürün Yükleme (kg/parti)
52/62

Toplam Tepsi Alanı (m2)
7,5
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FD80
FD80
FD80

Buz Tutma Kapasitesi (kg/parti) 80 kg Ice Kondenser Sıcaklığı (°C) -45

Yaş Ürün Yükleme Kapasite 
(kg/parti)

52 / 62 Raf Sıcaklığı (°C) ma* 70

Toplam Tepsi Alanı (m2) 7,5 Isı İletimi Konveksiyon

Tepsi Boyutu (mm) 355*936 Ürün Soğutma Sıcaklığı (°C) -32

Ürün Tepsi Sayısı (Adet) 22 Ürün Soğutma Yeri Kendi içinde veya -40 odada

Tepsi Derinliği (mm) 20 Isıtma rafları Elektrikli Isıtıcı

Güç Tüketimi (kWh) 7 Ürün Yükleme Araba Sayısı Yok

Voltaj (V) 380 Raylı Sistem Hayır

Defrost Sistemi Otomatik (*) Tavsiye niteliğindedir. tavsiye edilen alan makine sayısına 
ve yerleşim planına göre değişkenlik gösterebilir.

(**) Makinanın sadece oturma alanını temsil etmektedir. 
Kapak süpürme alanı ve makinanın diğer cihazlarla 
aralarındaki boşluklar dahil edilmemiştir.

Makine Ölçüleri (g*d*y) (mm) (**) 2160*1288*2404

Makine Yerleşim Alanı (m2) (**) 2,8

Makine Dairesi Alanı ( (m2) (*) -

Raf Sayısı 22

Raf Ölçüleri (mm) 756*950

Raf Aralığı (mm) 38

Çember Ölçüsü (m) 1,2

Nihai Vakum Seviyesi (Pa) 30 ≤

Vakum Pompası Baosi

Kompresör Embraco

Soğutucu Gaz R404A

Soğutma Yolu Gaz

Yazılım Kendine özgü elektronik kart

Uzaktan takip sistemi Yok

Chamber ( Kazan ) AISI 304

Tepsi Malzemesi AISI 304

Isıtma Raflarının Malzemesi AISI 304
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FD180
FD180
FD180

G

Y

D

D
2

Makine Ölçüleri
G. 2050 - D . 2200 - Y. 2162 mm
Açık Kapak Ölçüsü (D2)
1,5 m 

G
D

Y

Güç Tüketimi (kWh)
14

Buz Tutma Kapasitesi (kg/24h)
180

Yaş Ürün Yükleme (kg/parti)
110/150

Toplam Tepsi Alanı (m2)
16
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FD180
FD180
FD180

Buz Tutma Kapasitesi (kg/parti) 180 kg Ice Kondenser Sıcaklığı (°C) -45

Yaş Ürün Yükleme Kapasite 
(kg/parti)

110/150 Raf Sıcaklığı (°C) ma* 70

Toplam Tepsi Alanı (m2) 16 Isı İletimi Konveksiyon

Tepsi Boyutu (mm) 420*730 Ürün Soğutma Sıcaklığı (°C) -32

Ürün Tepsi Sayısı (Adet) 51 Ürün Soğutma Yeri -40 Soğutma Odası

Tepsi Derinliği (mm) 26 Isıtma rafları Glikol + Saf Su

Güç Tüketimi (kWh) 14 Ürün Yükleme Araba Sayısı 4

Voltaj (V) 380 Raylı Sistem Hayır

Defrost Sistemi Sıcak Su (Manuel) (*) Tavsiye niteliğindedir. tavsiye edilen alan makine sayısına 
ve yerleşim planına göre değişkenlik gösterebilir.

(**) Makinanın sadece oturma alanını temsil etmektedir. 
Kapak süpürme alanı ve makinanın diğer cihazlarla 
aralarındaki boşluklar dahil edilmemiştir.

Makine Ölçüleri (g*d*y) (mm) (**) 2050*2200*2162

Makine Yerleşim Alanı (m2) (**) 4,5

Makine Dairesi Alanı ( (m2) (*) 9

Raf Sayısı 17

Raf Ölçüleri (mm) 754*1300

Raf Aralığı (mm) 40

Çember Ölçüsü (m) 1,5

Nihai Vakum Seviyesi (Pa) 13 ≤

Vakum Pompası Pfeiffer veya Edwars

Kompresör Bitzer veya Dorin

Soğutucu Gaz R404A

Soğutma Yolu Gaz

Yazılım PLC

Uzaktan takip sistemi Opsiyon

Chamber ( Kazan ) AISI 304

Tepsi Malzemesi AISI 304

Isıtma Raflarının Malzemesi Alüminyum
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FD450
FD450
FD450

Y

G

D
2

D

Makine Ölçüleri
G. 3149 - D . 3215 - Y. 2278 mm
Açık Kapak Ölçüsü (D2)
2 m 

G
D

Y

Güç Tüketimi (kWh)
41

Buz Tutma Kapasitesi (kg/24h)
450

Yaş Ürün Yükleme (kg/parti)
325/450

Toplam Tepsi Alanı (m2)
50
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FD450
FD450
FD450

Buz Tutma Kapasitesi (kg/parti) 450 kg Ice Kondenser Sıcaklığı (°C) -45

Yaş Ürün Yükleme Kapasite 
(kg/parti)

325 / 450 Raf Sıcaklığı (°C) ma* 70

Toplam Tepsi Alanı (m2) 50 Isı İletimi Konveksiyon

Tepsi Boyutu (mm) 725*610 Ürün Soğutma Sıcaklığı (°C) -32

Ürün Tepsi Sayısı (Adet) 102 Ürün Soğutma Yeri - 40 Soğutma Odası

Tepsi Derinliği (mm) 26 Isıtma rafları Glikol + Saf Su

Güç Tüketimi (kWh) 41 Ürün Yükleme Araba Sayısı 4

Voltaj (V) 380 Raylı Sistem Hayır

Defrost Sistemi Sıcak Su ( Otomatik ) (*) Tavsiye niteliğindedir. tavsiye edilen alan makine sayısına 
ve yerleşim planına göre değişkenlik gösterebilir.

(**) Makinanın sadece oturma alanını temsil etmektedir. 
Kapak süpürme alanı ve makinanın diğer cihazlarla 
aralarındaki boşluklar dahil edilmemiştir.

Makine Ölçüleri (g*d*y) (mm) (**) 3149*3215*2278

Makine Yerleşim Alanı (m2) (**) 10

Makine Dairesi Alanı ( (m2) (*) 20

Raf Sayısı 19

Raf Ölçüleri (mm) 1270*2140

Raf Aralığı (mm) 37

Çember Ölçüsü (m) 2

Nihai Vakum Seviyesi (Pa) 13 ≤

Vakum Pompası Pfeiffer veya Edwars

Kompresör Bitzer veya Dorin

Soğutucu Gaz R404A

Soğutma Yolu Gaz

Yazılım PLC

Uzaktan takip sistemi Opsiyon

Chamber ( Kazan ) AISI 304

Tepsi Malzemesi AISI 304

Isıtma Raflarının Malzemesi Alüminyum
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FD900
FD900
FD900

Y

D

G

Makine Ölçüleri
G. 3749 - D . 5557 - Y. 2856 mm
Açık Kapak Ölçüsü
2,5 m 

G
D

Y

Güç Tüketimi (kWh)
80

Buz Tutma Kapasitesi (kg/24h)
900

Yaş Ürün Yükleme (kg/parti)
500/875

Toplam Tepsi Alanı (m2)
70
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FD900
FD900
FD900

Buz Tutma Kapasitesi (kg/parti) 900 kg Ice Kondenser Sıcaklığı (°C) -45

Yaş Ürün Yükleme Kapasite 
(kg/parti)

500 / 875 Raf Sıcaklığı (°C) ma* 120

Toplam Tepsi Alanı (m2) 70 Isı İletimi Radyasyon

Tepsi Boyutu (mm) 600 * 750 Ürün Soğutma Sıcaklığı (°C) -32

Ürün Tepsi Sayısı (Adet) 150 Ürün Soğutma Yeri -40 Soğutma Odası

Tepsi Derinliği (mm) 40 Isıtma rafları Isı Transfer Yağı

Güç Tüketimi (kWh) 80 Ürün Yükleme Araba Sayısı 5

Voltaj (V) 380 Raylı Sistem Evet

Defrost Sistemi Sıcak Su (Otomatik) (*) Tavsiye niteliğindedir. tavsiye edilen alan makine sayısına 
ve yerleşim planına göre değişkenlik gösterebilir.

(**) Makinanın sadece oturma alanını temsil etmektedir. 
Kapak süpürme alanı ve makinanın diğer cihazlarla 
aralarındaki boşluklar dahil edilmemiştir.

Makine Ölçüleri (g*d*y) (mm) (**) 3749*5557*2856

Makine Yerleşim Alanı (m2) (**) 20

Makine Dairesi Alanı ( (m2) (*) 40

Raf Sayısı 32

Raf Ölçüleri (mm) 650*4000

Raf Aralığı (mm) 75

Çember Ölçüsü (m) 2,5

Nihai Vakum Seviyesi (Pa) 13 ≤

Vakum Pompası Pfeiffer veya Edwars

Kompresör Bitzer veya Dorin

Soğutucu Gaz R404A

Soğutma Yolu Gaz

Yazılım PLC

Uzaktan takip sistemi Opsiyon

Chamber ( Kazan ) AISI 304

Tepsi Malzemesi AISI 304

Isıtma Raflarının Malzemesi Alüminyum
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FD1400
FD1400
FD1400

D
2

D

G

Y

Makine Ölçüleri
G. 3749 - D . 7057 - Y. 2856 mm
Açık Kapak Ölçüsü (D2)
2,5 m 

G
D

Y

Güç Tüketimi (kWh)
121

Buz Tutma Kapasitesi (kg/24h)
1400

Yaş Ürün Yükleme (kg/parti)
750/1325

Toplam Tepsi Alanı (m2)
105



25

FD1400
FD1400
FD1400

Buz Tutma Kapasitesi (kg/parti) 1400 kg Ice Kondenser Sıcaklığı (°C) -45

Yaş Ürün Yükleme Kapasite 
(kg/parti)

750 / 1325 Raf Sıcaklığı (°C) ma* 120

Toplam Tepsi Alanı (m2) 105 Isı İletimi Radyasyon

Tepsi Boyutu (mm) 600 * 750 Ürün Soğutma Sıcaklığı (°C) -32

Ürün Tepsi Sayısı (Adet) 225 Ürün Soğutma Yeri  - 40 Soğutma Odası

Tepsi Derinliği (mm) 40 Isıtma rafları Isı Transfer Yağı

Güç Tüketimi (kWh) 121 Ürün Yükleme Araba Sayısı 8

Voltaj (V) 380 Raylı Sistem Evet

Defrost Sistemi Sıcak Su (Otomatik) (*) Tavsiye niteliğindedir. tavsiye edilen alan makine sayısına 
ve yerleşim planına göre değişkenlik gösterebilir.

(**) Makinanın sadece oturma alanını temsil etmektedir. 
Kapak süpürme alanı ve makinanın diğer cihazlarla 
aralarındaki boşluklar dahil edilmemiştir.

Makine Ölçüleri (g*d*y) (mm) (**) 3749*7057*2856

Makine Yerleşim Alanı (m2) (**) 26

Makine Dairesi Alanı ( (m2) (*) 52

Raf Sayısı 32

Raf Ölçüleri (mm) 650*5400

Raf Aralığı (mm) 75

Çember Ölçüsü (m) 2,5

Nihai Vakum Seviyesi (Pa) 13 ≤

Vakum Pompası Pfeiffer veya Edwars

Kompresör Bitzer veya Dorin

Soğutucu Gaz R404A

Soğutma Yolu Gaz

Yazılım PLC

Uzaktan takip sistemi Opsiyon

Chamber ( Kazan ) AISI 304

Tepsi Malzemesi AISI 304

Isıtma Raflarının Malzemesi Alüminyum

Ka
pa

si
te

Di
ğe

r

Te
ps

i Ö
lç

ül
er

i
Öl

çü
le

r
El

ek
tr

ik
Va

ku
m

So
ğu

tm
a

Ya
zıl

ım
M

al
ze

m
e



26

FD1800
FD1800
FD1800

G

Y
D

2

D

Makine Ölçüleri
G. 3749 - D . 10057 - Y. 2856 mm
Açık Kapak Ölçüsü (D2)
2,5 m 

G
D

Y

Güç Tüketimi (kWh)
160

Buz Tutma Kapasitesi (kg/24h)
1800

Yaş Ürün Yükleme (kg/parti)
1000/1750

Toplam Tepsi Alanı (m2)
140
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FD1800
FD1800
FD1800

Buz Tutma Kapasitesi (kg/parti) 1800 kg Ice Kondenser Sıcaklığı (°C) -45

Yaş Ürün Yükleme Kapasite 
(kg/parti)

1000 / 1750 Raf Sıcaklığı (°C) ma* 120

Toplam Tepsi Alanı (m2) 140 Isı İletimi Radyasyon

Tepsi Boyutu (mm) 600 * 750 Ürün Soğutma Sıcaklığı (°C) -32

Ürün Tepsi Sayısı (Adet) 300 Ürün Soğutma Yeri  - 40 Soğutma Odası

Tepsi Derinliği (mm) 40 Isıtma rafları Isı Transfer Yağı

Güç Tüketimi (kWh) 160 Ürün Yükleme Araba Sayısı 10

Voltaj (V) 380 Raylı Sistem Evet

Defrost Sistemi Sıcak Su (Otomatik) (*) Tavsiye niteliğindedir. tavsiye edilen alan makine sayısına 
ve yerleşim planına göre değişkenlik gösterebilir.

(**) Makinanın sadece oturma alanını temsil etmektedir. 
Kapak süpürme alanı ve makinanın diğer cihazlarla 
aralarındaki boşluklar dahil edilmemiştir.

Makine Ölçüleri (g*d*y) (mm) (**) 3749*10057*2856

Makine Yerleşim Alanı (m2) (**) 37

Makine Dairesi Alanı ( (m2) (*) 74

Raf Sayısı 32

Raf Ölçüleri (mm) 650*8000

Raf Aralığı (mm) 75

Çember Ölçüsü (m) 2,5

Nihai Vakum Seviyesi (Pa) 13 ≤

Vakum Pompası Pfeiffer veya Edwars

Kompresör Bitzer veya Dorin

Soğutucu Gaz R404A

Soğutma Yolu Gaz

Yazılım PLC

Uzaktan takip sistemi Opsiyon

Chamber ( Kazan ) AISI 304

Tepsi Malzemesi AISI 304

Isıtma Raflarının Malzemesi Alüminyum
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Buz Tutma Kapasitesi (kg/parti) 5 kg 10 kg 20 kg 35 kg 80 kg

Yaş Ürün Yükleme Kapasite (kg/parti) 3,5 / 4 7 / 8 14 / 16 20 / 25 52 / 62

Toplam Tepsi Alanı (m2) 0,5 1,1 2,1 3,7 7,5

Tepsi Boyutu (mm) 227*512 220*550 220*550 355*936 355*936

Ürün Tepsi Sayısı (Adet) 5 10 20 11 22

Tepsi Derinliği (mm) 20 20 20 20 20

Güç Tüketimi (kWh) 0,9 1 2 4 7

Voltaj (V) 220 220 veya 380 220 veya 380 380 380

Defrost Sistemi Otomatik Otomatik Otomatik Otomatik Otomatik

Makine Ölçüleri (g*d*y) (mm) (**) 631*728*850 854*1335*1596 854*1335*1996 1410*1288*1654 2160*1288*2404

Makine Yerleşim Alanı (m2) (**) 0,5 1 1 1,8 2,8

Makine Dairesi Alanı ( (m2) (*) - - - - -

Raf Sayısı 5 5 10 11 22

Raf Ölçüleri (mm) 235*540 235*1125 235*1125 378*950 756*950

Raf Aralığı (mm) 44 44 44 38 38

Çember Ölçüsü (m) 0,38 0,38 0,38 0,65 1,2

Nihai Vakum Seviyesi (Pa) 30 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 ≤

Vakum Pompası Baosi Baosi Baosi Baosi Baosi

Kompresör Embraco Embraco Embraco Embraco Embraco

Soğutucu Gaz R410A R410A R410A R404A R404A

Soğutma Yolu Gaz Gaz Gaz Gaz Gaz

Yazılım Kendine özgü elektronik kart Kendine özgü elektronik kart Kendine özgü elektronik kart Kendine özgü elektronik kart Kendine özgü elektronik kart

Uzaktan takip sistemi Yok Yok Yok Yok Yok

Chamber (Kazan) AISI 304 AISI 304 AISI 304 AISI 304 AISI 304

Tepsi Malzemesi AISI 304 AISI 304 AISI 304 AISI 304 AISI 304

Isıtma Raflarının Malzemesi AISI 304 Alüminyum AISI 304 AISI 304 AISI 304

Ice Kondenser Sıcaklığı (°C) -45 -45 -45 -45 -45

Raf Sıcaklığı (°C) ma* 70 ma* 70 ma* 70 ma* 70 ma* 70

Isı İletimi Konveksiyon Konveksiyon Konveksiyon Konveksiyon Konveksiyon

Ürün Soğutma Sıcaklığı (°C) -32 °C -32 °C -32 °C -32 °C -32 °C

Ürün Soğutma Yeri Kendi içinde veya -40 (°C) odada Kendi içinde veya -40 (°C) odada Kendi içinde veya -40 (°C) odada Kendi içinde veya -40 (°C) odada Kendi içinde veya -40 (°C) odada

Isıtma rafları Elektrikli Isıtıcı Elektrikli Isıtıcı Elektrikli Isıtıcı Elektrikli Isıtıcı Elektrikli Isıtıcı

Ürün Yükleme Araba Sayısı Yok Yok Yok Yok Yok

Raylı Sistem Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır

TEKNİK
ÖZELLİKLER FD5CT FD10CT FD20CT FD35 FD80
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Buz Tutma Kapasitesi (kg/parti) 180 kg 450 kg 900 kg 1400 kg 1800 kg

Yaş Ürün Yükleme Kapasite (kg/parti) 110/150 325 / 450 500 / 875 750 / 1325 1000 / 1750

Toplam Tepsi Alanı (m2) 16 50 70 105 140

Tepsi Boyutu (mm) 420*730 725*610 600*750 600*750 600*750

Ürün Tepsi Sayısı (Adet) 51 102 150 225 300

Tepsi Derinliği (mm) 26 26 40 40 40

Güç Tüketimi (kWh) 14 41 80 121 160

Voltaj 380 380 380 380 380

Defrost Sistemi Sıcak Su (Manuel) Sıcak Su (Otomatik) Sıcak Su (Otomatik) Sıcak Su (Otomatik) Sıcak Su (Otomatik)

Makine Ölçüleri (g*d*y) (mm) (**) 2050*2200*2162 3149*3215*2278 3749*5557*2856 3749*7057*2856 3749*10057*2856

Makine Yerleşim Alanı (m2) (**) 4,5 10 20 26 37

Makine Dairesi Alanı ( (m2) (*) 9 20 40 52 74

Raf Sayısı 17 19 32 32 32

Raf Ölçüleri (mm) 754*1300 1270*2140 650*4000 650*5400 650*8000

Raf Aralığı (mm) 40 37 75 75 75

Çember Ölçüsü (m) 1,5 2 2,5 2,5 2,5

Nihai Vakum Seviyesi (Pa) 13 ≤ 13 ≤ 13 ≤ 13 ≤ 13 ≤

Vakum Pompası Pfeiffer veya Edwars Pfeiffer veya Edwars Pfeiffer veya Edwars Pfeiffer veya Edwars Pfeiffer veya Edwars

Kompresör Bitzer veya Dorin Bitzer veya Dorin Bitzer veya Dorin Bitzer veya Dorin Bitzer veya Dorin

Soğutucu Gaz R404A R404A R404A R404A R404A

Soğutma Yolu Gaz Gaz Gaz Gaz Gaz

Yazılım PLC PLC PLC PLC PLC

Uzaktan takip sistemi Opsiyon Opsiyon Opsiyon Opsiyon Opsiyon

Chamber (Kazan) AISI 304 AISI 304 AISI 304 AISI 304 AISI 304

Tepsi Malzemesi AISI 304 AISI 304 AISI 304 AISI 304 AISI 304

Isıtma Raflarının Malzemesi Alüminyum Alüminyum Alüminyum Alüminyum AISI 304

Ice Kondenser Sıcaklığı (°C) -45 -45 -45 -45 -45

Raf Sıcaklığı (°C) ma* 70 ma* 70 ma* 120 ma* 120 ma* 120

Isı İletimi Konveksiyon Konveksiyon Radyasyon Radyasyon Radyasyon

Ürün Soğutma Sıcaklığı (°C) -32 -32 -32 -32 -32

Ürün Soğutma Yeri  -40 (°C) Soğutma Odası  -40 (°C) Soğutma Odası  -40 (°C) Soğutma Odası  -40 (°C) Soğutma Odası  -40 (°C) Soğutma Odası

Isıtma rafları Glikol + Saf Su Glikol + Saf Su Isı Transfer Yağı Isı Transfer Yağı Isı Transfer Yağı

Ürün Yükleme Araba Sayısı 4 4 5 8 10

Raylı Sistem Hayır Hayır Evet Evet Evet

TEKNİK
ÖZELLİKLER FD180 FD450 FD900 FD1400 FD1800
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Yıl Gövde
Garantisi2 Yıl Ücretsiz

Bakım ve Parça
Garantisi

Uzaktan
Erişim

40 Mühendis

528 TasarımYazılım

27 PatentAnaliz

8M€ YatırımTest

15
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LY400FR
LY400FR
LY400FR

LY400FR

Kabin Tipi Dikey

Soğutma Tipi Statik

Defrost Modu Manuel

Net Hacim (L) / (CFT) 286

Brüt Hacim (L) / (CFT) 308

Soğutucu Akışkan R410a

İzolasyon Kalınlığı (mm) 120

Çalışma Sıcaklık Aralığı -25 °C ~ -42 °C

Set Edilen Sıcaklık -40 °C

Kontrol Sistemi Mikro İşlemcili

Kontrol Ekranı 4.3” Dokunmatik Ekran  

Voltaj 220 / 240 V

Frekans 50 Hz

Güç Tüketimi (24 saat) 5,76

Amper (A) 3,1

Yedek Pil Ömrü 72 saat

Yüksek Sıcaklık Var  

Düşük Sıcaklık Var

Kapı Açık Alarmı Var

Sensör Hatası Var

Besleme Yok Hatası Var

Dış Ölçüler w*d*h (mm) 724*794*2156,5

İç Ölçüler w*d*h (mm) 489*487*1477

Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm) 800*850*2230

Net Ağırlık (kg) 127

Brüt Ağırlık (kg) 137

Konteyner Yükleme Adedi 
(20" / 40" / 40"Y)

14 / 30 / 30

13,6 Metre Tır Yükleme Adedi 48

Raflar 5 Adet  

Tekerlek Tipi Hareketli  

DIN13277 standardına uygun olarak üretilmiştir.

13485:2016

-25 °C ~ -42 °C

286 Litre
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-25 °C ~ -42 °C

606 Litre

LY660FR
LY660FR
LY660FR

M400PLZ/M660PLZ Sınıf IIa tıbbi cihaz olarak 
93/42/EEC tıbbi cihaz yönetmeliğine göre belgelendirilmiştir. 

DIN13277 ve DIN 58371 standardına uygun olarak üretilmiştir.

13485:2016 2195

LY660FR

Kabin Tipi Dikey

Soğutma Tipi Statik

Defrost Modu Manuel

Net Hacim (L) / (CFT) 606

Brüt Hacim (L) / (CFT) 637

Soğutucu Akışkan R290

İzolasyon Kalınlığı (mm) 120

Çalışma Sıcaklık Aralığı -25 °C ~ -42 °C

Set Edilen Sıcaklık -40 °C

Kontrol Sistemi Mikro İşlemcili

Kontrol Ekranı 4.3” Dokunmatik Ekran  

Voltaj 220 / 240 V

Frekans 50 Hz

Güç Tüketimi (24 saat) 6,89

Amper (A) 3,25

Yedek Pil Ömrü 72 saat

Yüksek Sıcaklık Var  

Düşük Sıcaklık Var

Kapı Açık Alarmı Var

Sensör Hatası Var

Besleme Yok Hatası Var

Dış Ölçüler w*d*h (mm) 931*913*2168

İç Ölçüler w*d*h (mm) 624*635*1607

Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm) 1000*1200*2240

Net Ağırlık (kg) 225

Brüt Ağırlık (kg) 240

Konteyner Yükleme Adedi 
(20" / 40" / 40"Y)

9 / 22 / 22

13,6 Metre Tır Yükleme Adedi 26

Raflar 5 Adet  

Tekerlek Tipi Hareketli  



Belge & Sertifikalarımız

E r s i n  Ö Z T A Ş

G E N E R A L  M A N A G E R

Manufacturer ÖZTAŞ SAÇ DEMİR İNŞAAT METAL MAMÜLLERİ MAKİNA SANAYİ  ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Address  MANİSA ORGANİZE SAN. BÖLGESİ 4. KISIM,AHMET NAZİF ZORLU BULV. NO:32 MANİSA
Product   Freeze Dry Machine
Type   FD5 /FD10 /FD20 /FD35 /FD80/ FD180/ FD450 /FD900/ FD1400/ FD1800

The product described above is in conformity with the following EU Directives

•2014/35/EU REGULATION ON THE ELECTRICAL EQUIPMENT DESIGNED FOR USE WITHIN CERTAIN VOLTAGE LIMITS
•2014/35/EU  ELECTROMAGNETIC COMPATIBILTY REGULATIONS.
•2006/42/EU  MACHINERY DIRECTIVE
•2011/65/EU  ROHS DIRECTIVE

We declare that the necessary safety tests have been successfully applied by
preparing the technical file in accordance with the 2006/42/EC machinery directive

RELATED STANDARDS

EN ISO 12100
EN ISO 14120
EN ISO 13849-1
EN ISO 60204-1

CONFORMITY CERTIFICATE OF MACHINERY DIRECTIVE

Özta Global Soğutma Teknolojileri ve Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Keçiliköy Osb Mahallesi Ahmet Nazif Zorlu Blv. No:32 Yunusemre / Manisa
Mesir V.D. 707 051 5339 - Tel: 0236 213 12 12 - Fax: 0236 213 12 08
www.coolermed.com.tr / info@coolermed.com.tr-servis@coolermed.com.tr

Certificate Number: FD.2023.05.01
Issue Date: 01.05.2023
Expriy Date:01.06.2027
Revision Date/No:00



Referanslarımız
Gıda (Sebze/Meyve)

Mama (Pet Maması)

İlaç  (İlaç Üretiminde Kullanma)

Teknolojik Araştırma (Üniversiteler)

PETIMEX BATUBAY

Hususen
Biyolojik
Bilimler

Gülce Hanım
Restaurant

Pastel
Veteriner

Manisa
Demirci Kadın 

Kooperatifi

Aksu
Tarım

Doğal Kızılcık Üretimi 
ve Gıda Takviyeleri 

A.Ş.

Doğal Kızılcık Üretimi 
ve Gıda Takviyeleri 

A.Ş.

ÇİĞLİ
BELEDİYESİ

KADIN
KOOPERATİFİ 



www.liyolife.com
info@liyolife.com

liyolife

FABRİKA
T +90 236 213 1 212 (PBX)� 
F +90 236 213 1 208
M.O.S.B 4. Kısım Ahmet Nazif Zorlu 
Bulvarı No:32 Manisa/TÜRKİYE

İSTANBUL OFİS
T +90 212 272 15 95
Balmumcu, Barbaros Bulvarı 
No: 72/2 34349 
Beşiktaş, İstanbul/TÜRKİYE


